Pfostenkappe, Alublech,

Wandelemente (Aluminium)
bahnseitig hochabsorbierend

vorh. Kabelkanal
bauzeitlich sichern

R

Sockelelemente, d=16cm
Beton (30/37 XC&, XF2, XD1, WA

'/7'2.", S S
Seckelauflager, T-Auflager,
an Pfostensteq angeschweif3t

A
ammrohrgriindung{ - =*

10cm wasserdichter Zementmartel mif/

beschichtet, f=2mm

SSW-Pfosten
HEA2L0

Erdungslasche

Elastomerdichtband

| 8

/]

Regelquerschnitt
M=1:25

OK-Pfosten: +2,05 . SO

8 h 4

A

Lichtraumprofil GC

@

o

[

(<5}
— | o
= (g=)
LM ]
m [%2]
o |2
x | =
5 —
=173
[0 U

330

80

250

Instandhaltungs

EPDM-Lager

I
[of
max.10

=T

A\

Flucht- u.
Rettungsweqg

2.00

OK-Sockel: +0.00 i. §

2.20

S0: £0.00
v

[=)

N

A A
|
|

Kunststoffzusatz nach TL
BE-PCC90,0berkante mit Gefalle

Beton c25/30,/

X2, XF1, WA

10cm Sauberkeitsschicht (12/15 X0

Stahlrammrchr ®610x8mm,

Lange gem. Angabe im Hohenplan

/

]
o
.o
o
I S S
o Cem AT TR
4 o ‘s :
A NEERa
) - = T
e .""‘6 . 49/4,( ‘.\%
5% - 5% w
- s =
\\

Einspannlange Pfosten T5m| ™

Detail: Anschluss Sockelelement an Pfosten M=1:5

SSW-Pfosten
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Sockelelement

\- Betonaberflache

vertikaler Besenstrich

Randwegmaterial KG Il, 10cm

Trennvlies nach
RIL 836.4101 Abs. & (7)

Verfiillung mit wasserdurchldssigem
Material, KG Il nach RiL 836.0503

Detail: Anschluss Aluelement an Pfosten M=1:5
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Detail: Umfahrung DB-Anlage
M=1:25 N ' '
Detail gilt analog auch fir andere Endgiltige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und
Ausstatt lemente der Bahnstreck . . .
ST EEIETIE R Ee e wirtschaftlichen Erfordernissen
\ \ L
.\‘ ; 5.00 .\. 0
/ Y \.\\ Sockelelement \.\\ £ Anlage 7.5
\ g [EEneasana: \iadAREaEniamsaRGaaEREE \sianaaanaas anz
\F // \ W 7[ Genehmigungsvermerk Eisenbahn-Bundesamt
Regelpfosten Doppelpfosten \-\.\-\?'00 oder Pass;chi_ ~
Sackelelement \
SESLEESEAN] iBSE\ISSNSY Snnn) SEEEEA
vorh. DB-Anlage/Kabelschacht ] \—\\\ ‘\ /}
v/ e o\ S
Doppelpfosten Regelpfosten
Sfpecke 3507 ] Ubersichtsskizze
nach Wiesbaden Ost B e
E‘:\':o.tox\a‘(\“5‘E
Strecke 3507 /
Wiesbaden Ost e
Detail:
verzogene Elemente im Kurvenbereich LEGENDE:
M:1:25 0 Ausgangsverfahren: Antragsfassung 17.08.2023
AChS(IE Pfosten AberCh Index Anderungen bzw. Ergdnzungen Planungsstand

Achse SSW -J

__f

I
B

B/2 B/2
Pfostendrehung
v, -0 oder Pafifeld
5.00 A\
. . \ !
-_Anllegerse|’re 5.00 oder Pafifeld /, \s’ o f.f\.\-
4 / ] — e — — N / \_\_
i i 1 I\ ) e \\
/] S ,.f.f\/ ..... A —— e\ = 4
2 / | /.’ \ |
N / N P * Fiir Pfostenabstand ven 5,0m
— maximales Verziehungsmaf} a=35cm
Regelpfosten Regelpfosten
gedreht

Bestand

Neubau

korrespond. Mafinahme
Schienenoberkante

DB- Grenze

SSW- Elemente (Aluminium)
bahnseitig hochabsorbierend
SSW-Sockelelemente (Stahlbeton)
Stahlbeton

Beton (unbewehrt)

Stahlbeton- Fertigteil
Kies-Sand-Gemisch

Flucht- u. Rettungsweg
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Planinhalt:

Schallschutzwande 408a km 106,1+65 - 106,1+96
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