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Abkiirzungsverzeichnis

AVV Baularm Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm

BE-Flache Baustelleneinrichtungsflache

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

BImSchV Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
dB(A) Dezibel (A-bewertet)

AL Pegeldifferenz [dB(A]]

h Stunde

P Immissionspunkt

IRW Immissionsrichtwert [dB(A]]

l.d.B. links der Bahn

r.d.B. rechts der Bahn

L Beurteilungspegel [dB(A]]

Lwa Schallleistungspegel [dB(A]]

L"wa flachenbezogener Schallleistungspegel [dB(A]]

L WaF max Maximaler Schallleistungspegel (Spitzenpegel) [dB(A]]
SSW Schallschutzwand

r Radius um die Baumafinahme

L lange um die Baumafinahme

Te Einsatzdauer [h]

Tr Beurteilungszeit [h]

WA Gebiete in denen vorwiegend Wohnnutzungen untergebracht sind
Ml Gebiete in denen weder vorwiegend Wohnungen noch vorwiegend Anlagen un-

tergebracht sind
GE Gebiete in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind
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1 Anlass und Aufgabenstellung

Durch das Mittelrheintal (MRT) verlaufen links- und rechtsrheinisch zweigleisige Bahnstrecken.
Diese gehoren zu den meistfrequentierten Bahnstrecken Deutschlands. Da die Anwohner, vor
allem durch die nachts verkehrenden Guterzlige storendem Larm ausgesetzt sind, wurden be-
reits im Rahmen des Larmsanierungsprogramms der Bundesregierung in den Jahren 1999 bis
2012 entsprechend der ,Richtlinie zur Forderung von MaBnahmen der Larmsanierung an beste-
henden Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes” fiir den Bereich des Weltkulturerbes Obe-
res Mittelrheintal Schallschutzmaf3nahmen umgesetzt. Hierbei wurden insbesondere in erhebli-
chem Umfang passive Schallschutzmallinahmen realisiert. Dariber hinaus wurden links- und
rechtsrheinisch ca. 13,7 km Schallschutzwande errichtet.

Die bisher umgesetzten Larmsanierungsmaf3nahmen werden vor allem von Anwohnern, Birger-
initiativen und politischen Vertreten als nicht ausreichend bewertet. Daher wurde eine Machbar-
keitsuntersuchung fir erganzenden Larmschutz durchgefiihrt. Aufbauend darauf plant die DB
InfraGO AG als Vorhabentrager zwischen Eltville und Leutesdorf den Bau zahlreicher Schall-
schutzwande.

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung befasst sich mit den Einwirkungen aus den Bau-
arbeiten zur Errichtung von Schallschutzwanden. Im vorliegenden Streckenabschnitt in der Orts-
lage Kamp-Bornhofen ist der Bau von insgesamt 2 Schallschutzwanden entlang der Strecke 3507
zwischen km 106,165 und km 106,290 vorgesehen.

Da sich im Umfeld der geplanten Baumafinahmen schutzbedirftige Nutzungen, insbesondere
Wohngebaude befinden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass wahrend des Baubetriebs be-
lastigende Gerduscheinwirkungen in der Umgebung auftreten werden. In der vorliegenden Un-
tersuchung werden daher die Einwirkungen des Baubetriebs auf die vorhandenen schutzwirdi-
gen Nutzungen quantifiziert und beurteilt. Hierzu werden die aus Sicht des Schallschutzes rele-
vanten Bautatigkeiten hinsichtlich der hierdurch hervorgebrachten Gerauschimmissionen unter-
sucht. Die Beurteilung der zu erwartenden Gerauschimmissionen erfolgt auf Grundlage der AVV
Baularm in Verbindung mit der einschlagigen Rechtsprechung zu deren Anwendung. Sofern er-
hebliche Belastigungen durch Baularm nicht ausgeschlossen werden konnen, ist zu klaren, wel-
che nach dem gegenwartigen Stand der Technik verfligbaren Vorsorgemaf3inahmen zur Konflikt-
bewaltigung bzw. zur Konfliktminimierung geeignet sind. Bei der Abwagung der Umsetzbarkeit
moglicher Maf3nahmen ist neben der erzielbaren schalltechnischen Wirkung auch der wirt-
schaftliche Angemessenheitsgrundsatz zu berticksichtigen.
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2 Grundlagen

Der durchgefihrten schalltechnischen Untersuchung liegen die folgenden Gesetze, Verordnun-
gen, Richtlinien, Planunterlagen und Schriftsatze zu Grunde:

1/ Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Ge-
rausche, Erschitterungen und &hnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz -
BImSchG]) in der aktuell giiltigen Fassung

/2/  Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulédrm (AVV Bauldarm) - Gerau-
schimmissionen - vom 19. August 1970 (Beilage zum BAnz Nr.160 vom 01. September
1970)

/3/ Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung - 32. BImSchV vom 29. August 2002, gean-
dert durch Artikel 8.3 der Verordnung vom 31.08.2015

/4] DIN ISO 9613-2 . Akustik - Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2:
Allgemeines Berechnungsverfahren”, Oktober 1999

/5/ Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen von Baumaschinen, Heft
Nr. 247, Hessische Landesanstalt fir Umwelt, Ausgabe Dezember 1997

16/ Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen von Baumaschinen, Heft
Nr. 2, Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie, Ausgabe 2004

/7/ DB AG, ZTQ 14: Schalltechnische Daten lber Gerauschemissionen von Baumaschinen fiir
den Oberbau, Akustik 11 (03/1995)

/8/ Datenblatter und Erfahrungswerte aus eigenen Messungen zum Betrieb verschiedenen
Baumaschinen

/9/  Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) vom 10. Juli 2012; Aktenzeichen 7
A11.11

/10/  16. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
larmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990, geandert durch Artikel 1 der
Verordnung vom 4. November 2020

/11/  Richtlinien fir den Larmschutz an Straen - Ausgabe 2019 - RLS-19 (VKBL. 2019, Heft 20,
fd. Nr. 139

/12/  Erlauterungsbericht zur Entwurfsplanung zum Projekt Larmsanierung Mittelrheintal -
Kamp-Bornhofen (T. 016077945) der DB InfraGO AG, Stand 08.02.2024
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/13/  LarmschutzmafBnahme Mittelrheintal - Kamp-Bornhofen - Bauwerksplan der DB InfraGO
AG, Stand 06.02.2024

/14/  Schalltechnische Untersuchung zur Ermittlung der Wirkung von Schallschutzwénden
(SSW] auf Grundlage der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) - Lageplane
SSW -; Mafistab 1:500; Wolfel Engineering GmbH + Co.KG im Auftrag der DB Netze; Stand
09/2017 bis 01/2018

/15/  Digitale Gebaudedaten, zur Verfiigung gestellt von DB Netz AG;

/16/  Bundesamt fiir Kartographie und Geodésie; Digitales Gelandemodell Gitterweise 10 m,
DGM 10; Bestellung vom 11.09.2018

/17/  Zugzahlen zur Verfiigung gestellt von DB Netz AG: Strecke 3507 - Abschnitt Braubach;
Strecke 2630 - Abschnitt Sankt Goar; Zustand 2016

/18/  .Larmsanierungsprogramm des Bundes Rheinland-Pfalz® der DB Netz AG vom
30.06.2018

3 Anforderungen an den Schallschutz

3.1 Sachlicher Geltungsbereich und Begriffsdefinition

Die Rechtsgrundlage zur Beurteilung von Baularm stellt das Bundes-Immissionsschutzgesetz
(BImSchG) /1/ dar. Baustellen, Baulagerplatze und Baumaschinen sind im Allgemeinen als nicht
genehmigungsbedirftige Anlagen im Sinne des § 3 (5) BImSchG einzustufen. Beim Betrieb der-
artiger Anlagen muss der Anlagenbetreiber gem&B § 22 (1) Nr. 1 und 2 BImSchG sicherstellen,
dass

a schadliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik ver-

meidbar sind und dass

O nach dem Stand der Technik unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen auf ein Min-
destmal beschrankt werden.

Ob bei dem Betrieb einer Baustelle schadliche Umwelteinwirkungen durch Gerausche entstehen,
wird nach der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - Gerauschimmis-
sionen (AVV Bauldarm) /2/ beurteilt.
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Hierin sind Baustellen als Bereiche definiert, auf denen Baumaschinen zur Durchfihrung von
Bauarbeiten zum Einsatz kommen, einschliefilich der Platze, auf denen Baumaschinen zur Her-
stellung von Bauteilen und zur Aufbereitung von Baumaterial fir bestimmte Bauvorhaben be-
trieben werden. Gerdauschimmissionen im Sinne der AVV Baularm sind auf Menschen ein-
wirkende Gerausche, die durch Baumaschinen auf einer Baustelle hervorgerufen werden.

3.2 Immissionsrichtwerte fir den Beurteilungspegel

Die AVV Baularm nennt unter Ziffer 3 Immissionsrichtwerte in Abhangigkeit von Gebietsnutzun-
gen. Die Immissionsrichtwerte gemaf3 AVV Baularm finden sich in Tabelle 1.

Die angegebenen Immissionsrichtwerte (IRW) sind Richtwerte fir den Beurteilungspegel. Sie be-
ziehen sich auf Messpositionen vor Gebauden, konkret auf Messpositionen 0,5 m vor dem geoff-
neten Fenster des am starksten von Baularm betroffenen Raumes. Fiir die Ermittlung der Beur-
teilungspegel ist die tatsachliche Einwirkungsdauer der einzelnen Gerausche mit den in Ta-
belle 2 angegebenen Abschlagen zu beriicksichtigen.

Zeile Gebiete Immissionsrichtwerte [dB(A]]
Tag Nacht
Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle
Anlagen und Wohnungen fir Inhaber und Leiter der
Betriebe sowie fiir Aufsichts- und Bereitschaftsper-
sonen untergebracht sind
Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen
untergebracht sind
Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen,
3 in denen weder vorwiegend gewerbliche Anlagen 60 45
noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind

Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen unterge-

b . 55 40
bracht sind
. Gebiete, in denen ausschlieBlich Wohnungen unter- " 35
gebracht sind
6 Kurgebiete, Krankenhauser und Pflegeanstalten 45 35
Tabelle 1: Immissionsrichtwerte gemafR AVV Baularm

Es gelten folgende Beurteilungszeiten

O tags (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr):  Tr=13h,
O nachts (20.00 Uhr bis 07.00 Uhr):  Tr=11Ah,
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Beider Ermittlung des Beurteilungspegels ist die maf3gebliche Grof3e der sogenannte Wirkpegel.
Der Wirkpegel entspricht dem energetisch gemittelten Taktmaximalpegel mit einem Messtakt
von 5 Sekunden. Im Taktmaximalpegel bzw. Wirkpegel findet die Impulshaltigkeit eines Gerau-
sches besondere Berlcksichtigung.

Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels aus dem Wirkpegel ist je nach taglicher Betriebs-
dauer eine Zeitkorrektur entsprechend der Tabelle 2 zu beriicksichtigen. Dariber hinaus ist ein
Lastigkeitszuschlag bis zu 5 dB(A) zu erheben, wenn am Immissionsort deutlich hérbare Tone
hervortreten (z.B. Heulen, Pfeifen, Kreischen)].

Durchschnittliche tagliche Betriebsdauer Zeitkorrektur
07.00 Uhr bis 20.00 Uhr 20.00 Uhr bis 07.00 Uhr [dB(A)]
bis 2 2 h bis 2 h 10
{iber 2 2 h bis 8 h (iber 2 h bis 6 h 5
iber 8 h iber 6 h 0

Tabelle 2: Zeitkorrektur bei Ermittlung des Beurteilungspegels

3.3 Immissionsrichtwerte fiir Spitzenpegel

Beim Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen werden in der Regel zeitlich schwankende
Schalldruckpegel emittiert. Es konnen also auch einzelne Gerauschspitzen auftreten. Fir den
Tagzeitraum (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr) werden diesbezliglich gem&B AVV Bauldrm keine Anfor-
derungen gestellt. In der Nacht, das heif3t im Zeitraum zwischen 20.00 Uhr und 07.00 Uhr, dirfen
einzelne Gerauschspitzen, die von Baumaschinen auf Baustellen hervorgerufen werden, die Im-
missionsrichtwerte gemafl Tabelle 1 am Immissionsort (0,5 m vor dem gedffneten Fenster des
schutzbedirftigen Geb&udes) um nicht mehr als 20 dB(A) tiberschreiten.

In Anbetracht des dargestellten Sachverhaltes, dass erheblich belastigende Gerauschimmissio-
nen in der Nacht auch durch kurzzeitige Pegelspitzen hervorgerufen werden, ist es zielfihrend,
diese Belange auch bei Erstellung von Schallimmissionsprognosen zu betrachten. Gleichwohl
muss hierbei auch beriicksichtigt werden, dass die Prognose von Spitzenpegel, hervorgerufen
durch Baustellen, mit erheblichen Unsicherheiten, d.h. mit deutlich grof3eren Unsicherheiten als
bei der Ermittlung der Beurteilungspegel, behaftet ist. Daher ist es ausschlielich in den Fallen
sinnvoll Spitzenpegel zu prognostizieren und zu beurteilen, in denen zu erwarten ist, dass poten-
zielle Immissionskonflikte durch die Ermittlung der Beurteilungspegel nicht identifiziert werden
konnen. Dies ist insbesondere dann zu erwarten, wenn die spezifischen Gerauschimmissionen
lediglich kurzzeitig, allerdings mit hoher Intensitat auftreten. Der klassische Fall einer solchen
kurzzeitigen allerdings intensiven Gerauscheinwirkung stellen zum Beispiel Vortriebssprengun-
gen fur die Herstellung von Tunneln dar. In solchen Fallen ist die Beriicksichtigung von Spitzen-
pegeln zur Beurteilung der Belange des Immissionsschutzes unerlasslich. Da im vorliegenden
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Fall weitgehend dauerhafte, gleichwohl zeitlich schwankende, Gerauschimmissionen zu erwar-
ten sind, kann davon ausgegangen werden, dass potenzielle Immissionskonflikte durch die prog-
nostische Ermittlung der Beurteilungspegel zuverlassig identifiziert werden konnen. Daher ist es
im vorliegenden Fall der in diesem Bericht untersuchten Bautatigkeiten nicht erforderlich, die
von den BaumafBnahmen ausgehenden Spitzenpegel zu ermitteln. Soweit bei den hier behandel-
ten Bauarbeiten Immissionskonflikte auftreten, werden diese durch die prognostizierten Beur-
teilungspegel zuverlassig signalisiert, sodass die erforderlichen Schutzmafinahmen in Betracht
gezogen werden konnen.

3.4 Beriicksichtigung der schalltechnischen Vorbelastung

Baustellen sind nach § 22 Bundes-Immissionsschutzgesetz so einzurichten und zu betreiben,
dass von ihnen keine schadlichen Umwelteinwirkungen ausgehen, die nach dem Stand der Tech-
nik vermeidbar sind. Bei der Priifung dieses Sachverhaltes sind die entsprechend der stadtebau-
lichen Nutzung des Einwirkungsbereiches der Baustelle nach AVV Baularm ermittelten Immissi-
onsrichtwerte mafigebend. Da diese Immissionsrichtwerte jeweils nur auf die abstrakt be-
stimmte Schutzwirdigkeit von Gebieten abheben, kommen Abweichungen von dem jeweils gel-
tenden Immissionsrichtwert nach oben in Frage, wenn im konkreten Fall die Schutzwirdigkeit
des Einwirkungsbereichs der Baustelle ausnahmsweise geringer zu bemessen ist als in den ge-
bietsbezogen festgelegten Immissionsrichtwerten. Eine Abweichung von den Immissionsricht-
werten kann etwa dann in Betracht kommen, wenn im Einwirkungsbereich der Baustelle eine
tatsachliche Larmvorbelastung (VB) vorhanden ist, die bereits iber dem maBgeblichen Richtwert
der AVV Baularm liegt. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 10
Juli 2012, AZ. 7 A11.11) kann sich auch eine bestehende Vorbelastung aus dem o6ffentlichen Stra-
Benverkehr schutzmindernd auswirken. Es ist demnach zulassig, die mafigeblichen Immissions-
richtwerte nach AVV Baularm /2/ wegen der im Einwirkungsbereich einer Baustelle vorhandenen
tatsachlichen Vorbelastung durch Verkehrslarm zu erhchen.

Daher ist es sachgerecht zu klaren, welche Einwirkungen durch Verkehrslarm auf die im Einwir-
kungsbereich der Baustelle gelegenen Gebaude bestehen.

Vorbelastung durch Verkehr (VB) Projektspezifischer IRW in [dB(A]]
VB -3 < IRWaw IRWawv, Tag IRWaw, Nacht
IRWaw < VB -3 < 70/60 VB -3
VB > 70/60 67 57
Tabelle 3 Ermittlung des projektspezifischen Immissionsrichtwertes

Bei der Beurteilung der Einwirkungen durch Baularm wird fir jeden Immissionsbereich somit
gepruft, ob eine signifikante Vorbelastung aus Verkehrslarm besteht und ob sich diese hier im
Sinne der aktuellen Rechtsprechung schutzmindernd auswirkt. Fir den Fall, dass die fir einen
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Immissionsort ermittelte Vorbelastung durch den Verkehrslarm den gebietsspezifischen Richt-
wert nach AVV Bauldarm /2/ um mehr als 3 dB(A] iiberschreitet, wird demzufolge ein neuer pro-
jektspezifischer Immissionsrichtwert ermittelt. Die Hohe des projektspezifischen IRW wird in di-
rekter Abhangigkeit zum Immissionswert durch die Vorbelastung ermittelt. Nach Tabelle 3 wird
fur jeden Immissionsort die Anwendung individueller projektspezifischer Immissionsrichtwerte
praktiziert. In diesem Sinne wird in der Berechnung der projektspezifischen Immissionsricht-

werte in drei Falle differenziert:

Q Fir den Fall, dass die bestehende Vorbelastung aus dem Schienenverkehr den nach AV
Baularm glltigen Immissionsrichtwert unterschreitet oder um weniger als 3 dB(A) tber-
steigt, wird trotz der bestehenden Vorbelastung der Immissionsrichtwerte der AVV Bau-

larm angewendet.

a Ubersteigt die Vorbelastung aus dem Schienenverkehr den Immissionsrichtwert um mehr
als 3 dB(A), ohne dass die Belastungswerte von 70 dB(A) fir den Tag bzw. 60 dB(A) fir die
Nacht erreicht oder Uberschritten werden, so wird der Wert fir die Vorbelastung um 3
dB(A) abgemindert und der sich hieraus ergebende Wert als Immissionsrichtwert heran-
gezogen.

a Ubersteigt die Vorbelastung aus dem Schienenverkehr bereits im Bestand die Schwellen-
werte von 70 dB (A) fiir den Tag bzw. 60 dB (A) fiir die Nacht, so wird als Immissionsricht-
wert fiir Baularm am Tag 67 dB(A]) und fir die Nacht 57 dB(A) angewendet. Das bedeutet,
dass die projektspezifischen Immissionsrichtwerte auch bei einer ,sehr hohen” Ge-
rauschvorbelastung durch den Schienenverkehr die kritischen Schwellenwerte von 70/60
dB(A) in jedem Fall wesentlich unterschreiten.

3.5 Schutzbediirftige Nutzungen im Umfeld

Bei der Zuordnung der in Tabelle 1 angegebenen Gebietsnutzungen ist zu beachten, dass im All-
gemeinen die in rechtskraftigen Bebauungsplanen ausgewiesenen Flachennutzungen zu Grunde
zu legen sind. Dies bedeutet beispielsweise, dass fiir Mischgebiete die Anforderungen gemaf
Tabelle 1, Zeile 3 gelten.

Gemal Ziffer 3.2.2 der AVV Baularm ist jedoch von der ,fatsachlichen baulichen Nutzung des
Gebietes auszugehen”, wenn die tatsachliche bauliche Nutzung im Einwirkungsbereich der An-
lage .. erheblich von der im Bebauungsplan festgesetzten baulichen Nutzung” abweicht. Soweit
kein Bebauungsplan existiert, ist die tatsachliche bauliche Nutzung fir die Zuordnung von Im-

missionsrichtwerten zu Grunde zu legen.
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Im Bereich der geplanten Larmschutzwande in Kamp-Bornhofen befinden sich beidseitig der
Bahngleise Gebiete, in denen weder vorwiegend Wohnungen noch vorwiegend gewerblichen An-
lagen vorhanden ist. Fir diese Gebiete ist daher der Immissionsrichtwert nach Tabelle 1, Zeile 3
zu Grunde zu legen.

Die in den Berechnungen beriicksichtigten Gebietsnutzungen sind in den Ubersichtslageplénen
in Anhang 1 gekennzeichnet.

4 Arbeitsgrundsatze und Vorgehensweise

Grundlage der schalltechnischen Betrachtungen zum Baubetrieb ist die Erstellung eines digita-
len Schallquellen- und Ausbreitungsmodells. Hierbei werden in einem digitalen Gelandemodell
die mafigeblichen Schallquellen sowie die, die Schallausbreitung beeinflussenden, topographi-
schen Elemente und die fir die Beurteilung maf3gebende Bebauung lage- und hohenrichtig auf-
genommen. Untersucht werden dabei die Bauaktivitaten, die relevante Gerauscheinwirkungen
erwarten lassen.

Die Abbildung der Emissionsvorgange im Schallquellenmodell erfolgt fir die relevanten Baufla-
chen durch Flachenschallquellen. Die Schallquellen, die fur die Berechnungen zugrunde gelegt
werden, sind im Ubersichtslageplan in Anhang 1 sowie in den Schallimmissionsplanen in An-
hang 4 fiir die Bauarbeiten an den Larmschutzwanden und in Anhang 5 fiir die BE-Flachen dar-
gestellt.

Die schalltechnisch relevanten Szenarien wurden getrennt fir einzelne Bautatigkeiten abgebil-
det. Fur jede Bautatigkeit wurde ein beurteilter Gesamtschallleistungspegel ermittelt. Die Emis-
sionsermittlung fir die einzelnen Bauphasen ist in Anhang 2 dokumentiert. In den tabellarischen
Aufstellungen sind die berlcksichtigten Baumaschinen aufgefiihrt.

Die Geb&ude, die von Uberschreitungen der aufgrund der bestehenden schalltechnischen Vorbe-
lastung betroffenen Immissionsrichtwerte aufgrund der Schallimmissionen aus den Bauarbeiten
im Bereich der geplanten Larmschutzwande sowie aus den BE-Flachen wurden im Anhang 6 fir
den Tag sowie fiir die Nacht dargestellt.

Die Durchfiihrung der Ausbreitungsberechnungen und die Ermittlung der Beurteilungspegel er-
folgt jeweils rechnergestiitzt mit dem Programm SoundPLAN, Version 8.2 (SoundPLAN GmbH,
Backnang]).
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5 Untersuchungsergebnisse

5.1 Emissionen

5.1.1 Bauphasen- und Baubetriebsplanung

Analog zum Erlauterungsbericht /12/ werden die folgende Schallschutzmafinahmen geplant

d Ortslage Kamp-Bornhofen SSW 408a Strecke 3507 - km 106,165 bis km 106,196
O Ortslage Kamp-Bornhofen ~ SSW 408b Strecke 3507 - km 106,190 bis km 106,290

Bei den geplanten SSW handelt es sich gemaf3 dem Erlauterungsbericht um 2 m hohe Schall-
schutzwande. Die Lage und Lange der geplanten SSW wurde gemal3 den vorliegenden Planun-
terlagen bertcksichtigt.

Fur die geplante Baumalinahmen liegt kein detaillierter Bauablaufplan vor. Jedoch wurden sei-
tens des Vorhabentragers Angaben zur zeitlichen Ausfiihrung gemacht. Hiernach werden die er-
forderlichen Bauarbeiten zur Errichtung der beiden SSW ab Juni 2025 durchgefihrt, mit einer
Dauer von ca. 200 Stunden.

Die erforderlichen Bauarbeiten fur die Herstellung der Schallschutzwande werden in 5 Baupha-
sen untergliedert:

Bauphase 0: Vorarbeiten

Bauphase 1: Baustelle einrichten

Bauphase 2: Demontage, Abbruch / Kopflocher herstellen - Kampfmittelsondierung
Bauphase 3: Herstellung Griindung / Pfosten

Bauphase 4: Wandelemente / Sockel herstellen einschl. Ausstattung und Nebenanlagen

[ i W Wy W N

Bauphase 5: Restarbeiten

Die oben beschriebenen Bauphasen sind gemaf3 dem vorliegenden Erlauterungsbericht unter
Vollsperrung des jeweiligen Arbeitsgleises von Montag bis Samstag jeweils von 05:00 bis 21:00
Uhr geplant.

5.1.2 Bauphasen

5.1.2.1 Bauphase 0

Rodungsarbeiten, die innerhalb des Gefahrenbereichs, also entlang der Strecke erforderlich
sind, werden im Rahmen der erforderlichen Instandsetzung durchgefiihrt. Diese Arbeiten sind
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nicht als planrechtsrelevant einzustufen und daher im vorliegenden Fall nicht gesondert zu be-
trachten. Die Vorbereitenden Ma3inahmen an BE-Flachen sind in Bauphase 1 mitbericksichtigt.

5.1.2.2 Bauphase 1

Die Bauphase 1 umfasst die Baustelleneinrichtung. In Bauphase 1 sind die vorbereitenden Arbei-
ten durchzufiihren, wie die Baufeldfreimachung und die Einrichtung der Baustellen sowie der
Baustelleneinrichtungsflachen. Bei Bauphase 1 sind weniger larmintensive Maschinen im Ein-
satz. Zudem sind dies die einzigen Ma3nahmen, welche auf3erhalb des Gefahrenbereichs gelegen
(BE-Fléchen) durchgefiihrt werden und somit nicht innerhalb der Sperrpausen und somit am Tag
durchgefihrt werden konnen.

5.1.2.3 Bauphase 2

Die Bauphase 2 umfasst die Herstellung der Kopflocher und die Kampfmittelsondierung einschl.
des Aufbaus einer festen Absperrung und der Demontage bzw. dem Ruckbau evtl. vorhandener
Mauern und Zaune. Dariber hinaus sind in dieser Bauphase zudem Abbrucharbeiten sowie die
Demontage und Entsorgung bestehender . Bauwerke” durchzufihren. Dabei handelt es sich um
Holzsichtschutzzaune, Drahtzaune oder auch Bruchsteinmauern.

5.1.2.4 Bauphase 3

In Bauphase 3 ist die Herstellung der Grindung inkl. Vorarbeiten und Pfosten vorgesehen. Die
Grindung der Larmschutzwandpfosten erfolgt in der Regel Uber Tiefgrindungen mittels Stahl-
rammrohre mit einer Lange von ca. 5 m, die in den Baugrund eingebracht werden. Somit stellt
sich die Bauphase 3 als voraussichtlich larmintensivste Bauphase dar. Laut der Erlauterungsbe-
richt sind die anstehenden Boden bis in die erforderlichen Tiefen rammbar. Daher werden die
Stahlrohre in den Boden eingerammt. Der Boden im inneren des Stahlrohrs wird ausgehoben
und anschliefend wird das Rohr mit dem eingestellten SSW-Pfosten ausbetoniert.

5.1.2.5 Bauphase 4

In Bauphase 4 ist schliefilich neben dem Einbringen der Wandelemente auch die Herstellung der
Sockel und der Ausstattung und Nebenanlagen (wie gegebenenfalls erforderliche Tiren und
Durchlésse) vorgesehen. Als unterer Abschluss der Schallschutzwande werden bis zur Schie-
nenoberkante Sockelelemente aus Stahlbeton vorgesehen, welche in den vorhandenen Bau-
grund einbinden werden. Diese Elemente werden werksmaflig vorgefertigt und im Bau montiert.
An Schienenoberkante werden einseitig hochabsorbierenden Schallschutzelementen aus Alumi-
nium montiert.
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5.1.2.6 Bauphase 5

Unter Bauphase 5 ist ein Puffer fir Restarbeiten vorgesehen, die gegebenenfalls anfallen kon-
nen. Da hier kein Einsatz larmintensiver Baugerate vorgesehen ist, wird diese Bauphase als
schalltechnisch nicht relevant eingestuft.

5.1.3 Bautatigkeiten

5.1.3.1 Raumlich fortschreitende Quellen

Die relevanten Baubereiche werden als Flachenschallquellen definiert. Genaue Angaben zu den
wahrend der Bauarbeiten einzusetzenden Maschinen und Geraten sowie zur Dauer der BaumafB-
nahmen sind Ublicherweise erst mit Vergabe der Arbeiten explizit zu benennen. Die in diesem
Bericht berlcksichtigten Emissionen wurden daher auf Basis der Angaben zu den geplanten
Mafinahmen sowie auf Grundlage von vergleichbaren Ma3nahmen und Erfahrungswerten abge-
schatzt. Im Folgenden sind die einzelnen Bautatigkeiten mit dem jeweils ermittelten Gesamtbe-
urteilungspegel fir die entsprechende fortlaufende BaumafBnahme, die in Anhang 2 dokumen-
tiert sind, ausgewiesen.

Lwar [dB(A)] vgl.
Bautatigkeit MaBnahme
Tag Nacht Anhang
1 Einrichtung Baustellenbereich 104,4 - 2.1
2 Kopflocher / Kampfmittelsondierung / Ab- 108,6 = 101,6 2.2
bruch und Demontage
Herstellung der Griindung / Pfosten 109,6 110,0 2.3
Herstellung Sockel und Wandelemente 105,2 105,2 2.4
Tabelle 4: Emissionen aus raumlich fortschreitenden Quellen

Anhand der Bauablaufplane der anderen Teilprojekte der geplanten Baumafinahmen in Rahmen
des ZIP-Projektes entlang der Strecke 3507 wird von einer Uberschneidung der einzelnen Bau-
phase zur Errichtung der Schallschutzwande ausgegangen, damit die Ausfihrungszeit der jewei-
ligen Wand maoglichst gering gehalten werden. Die Uberschneidungen zwischen Bauphasen wird
jedoch lediglich wenige Tage bzw. Nachte betragen und wird von der Wandlange und des tagli-
chen Arbeitsabschnittes abhangig sein.

In den erhobenen Emissionsansatzen sind samtliche Zuschlage zur Beriicksichtigung der Im-
pulshaltigkeit und gegebenenfalls auch der Tonhaltigkeit nach Mal3gabe der AVV Baularm ent-
halten. Die eingesetzten Maschinen und Parameter wahrend der einzelnen Bauphasen sind An-
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hang 2 zu entnehmen. Fir die Berechnung wurde die larmintensivste Mafinahme, die im vorlie-
genden Fall in Bauphase 3 stattfindet, herangezogen. Die Schallimmissionen aus der Bauphase
3 werden sowohl fir den Tag- als auch fur den Nachtzeitraum untersucht.

Nachfolgend werden die Bauphasen hinsichtlich der Gerauschauswirkungen im Umfeld der Bau-
malBnahmen reprasentativ untersucht.

5.1.3.2 Ortsfeste Quellen

Der Geltungsbereich der AVV Baularm umfasst ausschliellich die Baustellen und die hierauf
verwendeten Baumaschinen und -fahrzeuge.

BE-Flachen sind als ortsfeste Quellen zu bericksichtigen. Die Emissionen durch BE-Flachen
werden auf Grundlage allgemeiner Erfahrungswerte angesetzt. Hier werden die Baugerate und
das Baumaterial bereitgestellt sowie Rangierbewegungen, Be- und Endladevorgangen einbezo-
gen. Die Schallemissionen aus BE-Flachen werden pauschal mit einem flachenbezogenen
Schallleistungspegel von

L war Tag/ Nacht= 60 dB[A]/mz

berucksichtigt. An den BE-Flachen werden Arbeiten im Tag und im Nachtzeitraum stattfinden,
sodass der o.g. flachenbezogenen Schallleistungspegel sowohl am Tag als auch in der Nacht
bericksichtigt wird.

Im vorliegenden Fall sind zwei BE-Flachen westlich der Bahngleise vorgesehen, die von offentli-
chen Verkehrswegen aus zugénglich sind /12/. Die Lage der BE-Flachen ist Anhang 1 zu entneh-
men. Die Baustelleneinrichtungsflachen sind Uber die gesamte Bauzeit in allen Bauphasen mit-
bericksichtigt.

5.1.3.3 Baustellenandienung

Gerausche, die durch Fahrbewegungen von Transportfahrzeugen im o6ffentlichen Stra3enverkehr
oder auf offentlichen Schienenwegen hervorgerufen werden, sind nicht beurteilungsrelevant. Im
vorliegenden Fall ist die Zuganglichkeit zu den BaumafB3nahmen Gber das offentliche Wegenetz
moglich und vorgesehen. Der Transport zwischen BE-Flache und Baufelder ist ausschliefilich
Uber das Gleis maoglich. Die Eingleisstelle auf die Streckengleise ist als Teil der entsprechenden
BE-Flache berlcksichtigt worden. Der Schienenverkehrsweg stellt dabei einen offentlichen Ver-
kehrsweg dar, wodurch diese Transportfahrten nicht beurteilungsrelevant gemaf3 AVV Baularm
sind.
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5.2 Immissionen

5.2.1 Bestehende schalltechnische Vorbelastung

Da sich gemaf der Rechtsprechung /9/ eine gegebenenfalls bestehende Vorbelastung schutz-
mindernd auswirken kann, wurde diese rechnerisch ermittelt. Hierin sind auch die im Sinne des
Kapitels 3.4 berechneten projektspezifischen Immissionsrichtwerte ausgewiesen. In Anhang 3
sind die Gebiete, in denen Korrekturen aufgrund der Verkehrslarmvorbelastung anzuwenden
sind, grafisch gekennzeichnet.

Die bestehende schalltechnische Vorbelastung resultiert im Wesentlichen aus dem Schienenver-
kehr auf den beiden Bahnstrecken rechts und links des Rheins (Strecke 3507 und Strecke 2324).
Auf die Berucksichtigung der Straflen wurde verzichtet. Die Schienenverkehrsgerausche wurden
geman der Anlage 2 zur 16.BImSchV /10/ berechnet.

Die Berechnungen fihren zu dem Ergebnis, dass im Nahbereich der Bahnstrecke eine hohe Ver-
kehrsldarmvorbelastung besteht. Im Anhang 3 werden die Uberschreitungen der Immissions-
richtwerte der AVV-Bauldarm (nicht die projektspezifischen Immissionsrichtwerte) aufgrund der
bestehenden Verkehrsvorbelastung gebietsnutzungsabhangig dargestellt. Gemal den durchge-
fuhrten Berechnungen werden die Immissionsrichtwerte nach AVV-Baularm an besonders expo-
nierten Gebauden um mehr als 25 dB am Tag bzw. um mehr als 30 dB in der Nacht tiberschritten.
Konkret werden die fiir Verkehrslarm kritischen Schwellenwerte von 70 dB(A) fir den Tag bzw.
60 dB(A) fir die Nacht in weiten Bereichen tberschritten. Diese fiihrt dazu, dass die projektspe-
zifischen Immissionsrichtwerte im naheren Umfeld mit 67 dB(A) fir den Tag bzw. 57 dB(A) fir
die Nacht angesetzt werden. Es wurde bereits oben darauf hingewiesen, dass diese projektspe-
zifischen Immissionsrichtwerte die Erheblichkeitsschwellen von 70/60 dB(A) wesentlich unter-
schreiten.

5.2.2 Immissionen in der lautesten Bauphase

Es wurden reprasentativ die Arbeiten an der Bauphase 3 sowohl fiir den Tagzeitraum als auch
fur die Nacht untersucht. Diese Bauphase stellt fir den jeweiligen Zeitraum die larmintensivsten
Arbeiten dar.

Die Schallemissionen aus den BE-Flachen wurden sowohl fiir den Tag als auch fir die Nacht
bericksichtigt. Die Berechnungsergebnisse fiir die Schallausbreitung aus der BE-Flachen wur-
den in einem gesonderten Kapitel angegeben.

Die Schallemissionen aus der Bauphase 3 fiir die Bauarbeiten an der SSW 408 bei Kamp-Born-
hofen wurden fiir den Tagzeitraum grafisch in Anhang 4.1 und fiir den Nachtzeitraum in Anhang
4.2 dargestellt. Aus diesen Ausbreitungsberechnungen kann entnommen werden, bei welchem
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maximalen Abstand zu den geplanten Baubereichen mit Uberschreitungen der projektspezifi-
schen Immissionsrichtwerte zu rechnen ist.

Im Ergebnis sind wahrend Bauphase 3 Uberschreitungen der projektspezifischen Immissions-
richtwerte ostlich der Bahngleise in einem Abstand von

r=42/75m (Tag/ Nacht)
und westlich der Bahngleise in einem Abstand von

r=21/32m (Tag/ Nacht)
zu erwarten.

Der Bereich, in dem mit Uberschreitungen der projektspezifischen Immissionsrichtwerte zu
rechnen ist, wurde im Anhang 6 in hellblau gekennzeichnet. Diese Flache stellt die Uberschrei-
tung der projektspezifischen Immissionsrichtwerte von 67 dB(A) im Tagzeitraum sowie 57 dB(A)
in der Nacht dar.

Wahrend der Bauphase 3 werden somit maximal 51 Gebaude von Immissionsrichtwertiber-
schreitungen betroffen sein.

Fur die Herstellung der SSW 408 inklusive Vorarbeiten, wie das Einrichten der Baustelle, ist ein
gesamter Zeitraum gemaf3 Angabe des Vorhabentragers von etwa 200 Stunden vorgesehen. Un-
ter Bericksichtigung einer taglichen Arbeitszeit von 05:00 bis 21:00 wird somit davon ausgegan-
gen, dass die Larmschutzwande in etwa 20 Tage errichtet werden. Die Dauer der schalltechnisch
relevanten Bautatigkeiten betragt jedoch nur wenige Tage. Fir die Durchfiihrung der Bauarbei-
ten sind Sperrpausen vorgesehen, von Montag bis Samstag jeweils von 05:00 bis 21:00 Uhr.

Es wird angenommen, dass die unterschiedlichen Bauphasen teilweise parallel laufen konnen.
Aufgrund der geplanten Bauarbeiten kann davon ausgegangen werden, dass wahrend der Bau-
phasen 2, 3 und 4 iiber einen Zeitraum von insgesamt maximal 24 Tagen / Nichten mit Uber-
schreitungen der Immissionsrichtwerte zu rechnen ist.

5.2.3 Immissionen in den iibrigen Bauphasen

Fir die lbrigen Bauphasen wurden keine Schallimmissionsprognosen durchgefiihrt. Zur Ab-
schatzung der Betroffenheiten sind die Schallemissionen gemaf} Tabelle 4 herangezogen wor-
den.
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Betroffene Korridorbreite (m)

Hauptaktivitat
Bau- e T Dauer der Bau-
phase Tag Nacht phase
(67 dB(A)) (57 dB(A))
1 Vorberel.tende Ar- 13 i 4 Tage
beiten
Kopflocher /
2 Kampfmittelson- 38 29 7 Tage
dierung
3 Grundung: 42 75 14 Tage
Rammen
4 Einbau der SSW- 2% 34 9 Tage

Elemente

Tabelle 5: Korridorbreiten mit Konfliktpotential (Abschatzung)

5.2.4 BE-Flachen

Zu einer Baustelle gehorende BE-Flachen stellen raumlich feste Schallquellen dar, von den wah-
rend der gesamten Baumafinahme Gerauschemissionen ausgehen. Die BE-Flachen befinden
sich unmittelbar an schutzwirdig genutzter Bebauung. Die Schallausbreitungsberechnungen mit
Darstellung der potenziellen Konflikte sind dem Anhang 5 zu entnehmen. Wie die Berechnungen
des Schienenverkehrslarms zeigen, besteht in diesen Bereichen eine erhebliche Vorbelastung
(vgl. Anhang 3). Aus diesem Grund kénnen die Immissionsrichtwerte auch fiir diese Bereiche auf
67 /57 dB(A) am Tag bzw. in der Nacht angehoben werden.

Aufgrund der Schallemissionen aus den BE-Flachen wird ein maximaler Beurteilungspegel im
Umfeld der BE-Flache von bis

L- €55 dB(A)

fir den Tag und die Nacht prognostiziert. Somit werden die projektspezifischen Immissionsricht-
werte von 67/57 dB(A) an den Gebduden im Umfeld der BE-Flachen nicht tiberschritten.

Nichtdestotrotz wird empfohlen, nicht notwendige Bautatigkeiten auf den BE-Flachen im Nacht-
zeitraum zu vermeiden.

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de Seite 19 von 28


http://www.kuk.de/

AZ 20210230-808-ABS-2, Stand: 26.03.2024 ¥™ KREBS +KIEFER
Projekt: Larmsanierung Mittelrheintal - Kamp-Bornhofen

5.2.5 Beurteilung der zu erwartenden Baularmimmissionen

In der folgenden Tabelle werden die durch Baularm hervorgerufenen Immissionskonflikte fur
die untersuchte mafigebliche Bauphase in Abhangigkeit von der jeweiligen Teilbaumafinahme
bzw. des Planungsabschnittes (Schallschutzwand), aufgelistet.

. . Annahme .
Gebaude mit ) Dauer der Uber-
Planungs- Wohnein- . .
s SSW IRW- ] Schutzfille schreitung
abschnitt . _ heiten /
Uberschreitung B (Tage)
Gebaude
Kamp-
408 51 2 102 20
Bornhofen

Tabelle 6: Gebaude und Wohneinheiten mit Uberschreitung der projektspezifischen IRW

Hierzu soll nochmals darauf hingewiesen werden, dass sich bei den hier angegebenen Schutz-
fallzahlen um eine obere Abschatzung der Wohneinheiten mit Uberschreitung der projektspezi-
fischen Immissionsrichtwerte handelt.

Nach Sichtung der in Anhang 6 angegebenen Gebiete mit Uberschreitung der Immissionsricht-
werte wurde eine Abschatzung der mittleren Anzahl von Wohneinheiten pro Gebaude auf Basis
von Luftbildern durchgefiihrt. Somit kann eine Anzahl von Betroffenen (im Sinne der projektspe-
zifischen Immissionsrichtwerte) als worst-case-Szenario abgebildet werden.

Die Anzahl von betroffenen Gebauden wurde gemaf3 den durchgefiihrten Untersuchungen fir die
Bauphase 3 (schalltechnisch maBgebliche Bauphase) dargestellt. Fiir die restlichen Bauphasen,
deren Schallausbreitung in Form einer Simulationsprognose nicht untersucht wurde, kann davon
ausgegangen werden, dass der Anzahl von Betroffenen geringer als bei der maf3igeblichen Bau-
phase 3 wird.

Bei der in der Tabelle 6 angegebenen Dauer der Uberschreitungen handelt es sich um die ge-
samte Dauer fiir alle Bauphasen, wobei Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte auftreten
konnen. Fur die Berechnung dieser Dauer wurde die prognostizierte Dauer der einzelnen Bau-
phasen 1 bis 4 zusammenaddiert.

Dabeiist aber auch noch anzumerken, dass die Bauarbeiten im Zeitraum von Montag bis Samstag
jeweils von 05:00 Uhr bis 21:00 Uhr durchgefihrt werden. Da gemaf3 AVV Baularm der Tagzeit-
raum von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr definiert ist, werden Bauarbeiten auch wahrend 3 Stunden
innerhalb des Nachtzeitraums durchgefihrt. Sollten die schalltechnisch relevanten Bautatigkei-
ten im Zeitraum von 05:00 bis 07:00 Uhr sowie von 20:00 bis 21:00 Uhr organisatorisch vermieden
werden konnen, so werden keine Uberschreitung der nachtlichen Immissionsrichtwerte auftre-
ten.
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Weitere Konflikte aufgrund der Schallemissionen aus den BE-Flachen sind gemaf den durchge-
fuhrten Berechnungen nicht zu erwarten.

5.3 Vermeidung und Minimierung von Gerauschemissionen

Die Beurteilung der vom Baubetrieb hervorgerufenen Gerauschimmissionen fihrt zu dem Er-
gebnis, dass Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte auf Grund des Bauldrms zu verzeich-
nen sind.

Geman Ziffer 4.1 der AVV Bauldrm /2/ sind MaBnahmen zur Minderung von Baularm zu ergreifen,
wenn die Immissionsrichtwerte tiberschritten werden. Aufgrund der absehbaren Uberschreitun-
gen der Richtwerte besteht das Erfordernis fiir technische bzw. organisatorische Schutzmafinah-
men.

Als Mafinahme zur Vermeidung bzw. zur Minderung von erheblich belastigendem Baularm sind
im Rahmen der Ausfihrung bevorzugt gerauscharme Bauverfahren vorzusehen. Grundsatzlich
ist jede Baustelle so zu planen, dass die zum Einsatz kommenden Verfahren und Maschinen dem
Stand der Larmminderungstechnik entsprechen. Der Bauherr hat die fir die Bauausfihrung be-
auftragten Firmen zu verpflichten, dass ausschlie3lich Baugerate eingesetzt werden, die dem
Stand der Larmminderungstechnik entsprechen.

5.3.1 MaBnahmen bei der Einrichtung und beim Betrieb der Baustelle

Durch die Baustelle kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei den Bautatigkeiten Belastigun-
gen der Anwohner auftreten. Daher sind nachfolgende Empfehlungen zur Minderung der Immis-
sionen bei den Bautatigkeiten zu beachten:

O  Zur Minimierung der von der Baustelle ausgehenden Gerdauschimmissionen im Umfeld ist
zunachst durch eine immissionsgerechte Planung sicherzustellen, dass die wahrend der
Bauarbeiten bestehenden stationaren, d.h. zeitlich und raumlich unveranderte Schallquel-
len, in glinstiger Weise gewahlt werden. Dies betrifft insbesondere die BE-Flachen, auf de-
nen Maschinen und Baumaterial zwischengelagert werden.

0  Soweit in den Baustellenbereichen stationare Schallquellen, wie zum Beispiel Kompresso-
ren, betrieben werden und diese einen wesentlichen Beitrag zu Immissionskonflikten leis-
ten, sind diese abzuschirmen.

O Baubegleitende Messungen (Baularm-Monitoring) zur Dokumentation der tatsachlich auf-
getretenen Immissionen an ausgewahlten, reprasentativen Immissionsorten sollten einge-
richtet werden.
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5.3.2 Larmarme Bauverfahren und Baumaschinen

Dem Minimierungsgebot in § 22 (1) BImSchG zufolge sind grundsatzlich gerduscharme Bauver-
fahren und Baumaschinen nach dem Stand der Larmminderungstechnik zu wahlen, soweit dies
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zumutbar ist. Der Vorhabentrager hat die fir die Bau-

ausfihrung beauftragten Firmen hierzu vertraglich zu verpflichten.

Hinsichtlich des Umganges mit Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte weist die AVV Bau-
larm unter Kapitel 5.2.2 darauf hin, dass von der Stilllegung von Baumaschinen trotz Uberschrei-
tung der Immissionsrichtwerte abgesehen werden kann, wenn die Bauarbeiten im o6ffentlichen
Interesse sind. Im vorliegenden Fall der Errichtung von aktiven SchallschutzmafBnahmen an
Schienenverkehrswegen besteht zweifelsfrei dieses offentliche Interesse an der Umsetzung der
baulichen Ma3nahmen. die Ma3nahmen werden allein aus Grinden der Minderung der verkehrs-
induzierten Immissionen und damit (aus Gesundheitsschutzgriinden/Steigerung der Lebens-
/Aufenthaltsqualitat) allein zugunsten der Betroffenen (und ohne verkehrlichen Anlass) reali-
siert. Dies insbesondere auch deshalb, weil gerade der mit Baularm beauftragte Kreis betroffe-
ner Anlieger nach Abschluss der Arbeiten durch die Mainahmen konkret bevorteilt wird.

5.3.3 Beschrankung der Betriebszeiten

Die durchfihrenden Arbeitnehmer sind verstarkt darauf hinzuweisen, dass die Betriebszeiten
der einzelnen larmintensiven Maschinen auf ein Minimum zu beschranken sind und Maschinen
die nicht effektivim Einsatz sind auszuschalten und nicht im Leerlauf zu belassen sind.

In der Berechnung wurde bereits davon ausgegangen, dass die Maschinen und Gerate in den
seltensten Fallen 100% der Arbeitszeit im Einsatz sind. Dieser Sachverhalt ist bereits bei der
Ermittlung der Emissionen bericksichtigt. Eine weitere Beschrankung der Maschineneinsatzzeit
wurde bedeuten, dass die larmintensiven Gerate maximal bis 2,5 Stunden am Tag bzw. bis 2 Stun-
den in der Nacht effektiv larmintensiv betrieben werden dirften. Hiermit sind zwar geringere
Immissionen zu erreichen, die Arbeitszeit insgesamt und damit die Anzahl der Tage bzw. Nachte,
in denen gebaut wird, erhoht sich damit deutlich.

Es wird zudem empfohlen, besonders gerauschintensive Bautatigkeiten in den Zeitraumen von
05:00 bis 07:00 Uhr sowie von 20:00 bis 21:00 Uhr nach Moglichkeit organisatorisch zu vermeiden,
sodass die schalltechnisch relevanten Bautatigkeiten im Tagzeitraum von 07:00 bis 20:00 Uhr
stattfinden.

5.3.4 Information von Betroffenen

In Anbetracht des Sachverhaltes, dass im vorliegenden Fall eine Konfliktvermeidung mit nach
dem gegenwartigen Stand der Technik verfigbaren Mafinahmen nicht moglich ist, sind weitere
organisatorische Mafinahmen zur Minimierung der Einwirkungen erforderlich.
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Hierzu zahlt insbesondere eine ausfuhrliche Information des vom Baularm betroffenen Perso-
nenkreises Uber Art und Dauer der Baumalinahmen sowie iber den Umfang der zu erwartenden
Beeintrachtigungen. Hiermit soll den Betroffenen die Moglichkeit gegeben werden, sich mit ihrer
personlichen Planung fir den Tagesablauf auf die besondere Situation einzustellen.

Des Weiteren sollte ein handlungsbefugter Ansprechpartner eingesetzt werden. Diese Person,
welche maglichst vor Ort sein sollte, sollte als Ansprechpartner fir die Anwohner fungieren und
im Falle von Beschwerden reagieren konnen. Dies kann in Form von Anordnungen von Messun-
gen oder Arbeitspausen bzw. Pausen bei den larmintensivsten Baumaflinahmen, erfolgen. Eine
genaue Vorgehensweise ist vor Baubeginn abzustimmen.

5.4 Aktive Schallschutzmafinahmen

Zur Vermeidung der zu erwartenden Gerauschimmissionen aus den geplanten Bauarbeiten sind
aktive SchallschutzmafBnahmen, d.h. die Errichtung von Schallschirmen an der Quelle oder im
Schallausbreitungsweg, in Betracht zu ziehen. Hierbei ist zu klaren, ob und gegebenenfalls durch
welche Schallschirme der hier vom Bauherrn geschuldete Immissionsschutz erreicht werden
kann. Dabei konnen sowohl fest installierte Schallschutzwande, ebenso wie mobile Wande zum

Einsatz kommen. Abschirmungen an den Geraten selbst sind so weit moglich vorzunehmen.

Als aktive Schallschutzmaf3inahmen werden larmmindernde Maf3nahmen auf dem Ausbreitungs-
weg zwischen Schallquelle und Immissionsort bezeichnet. Hierbei konnen z.B. die folgenden
MafBlnahmen in Frage kommen:

Schallschiirzen

Kapselungen von Baumaschinen
Schallschirme

Schallschutzzelte

(I I I Wy

Einhausungen

Im vorliegenden Fallist die Errichtung von Schallschutzwanden auf Grund der Lage der Baumaf-
nahme nicht realisierbar. Aufgrund der engen Bebauung entlang der Bahnstrecke sind keine
Freiflachen vorhanden, auf denen eine Errichtung von Schallschutzwanden mit der notigen
Standsicherheit errichtet werden konnten. Zudem sind aufgrund der Wandercharakter der Bau-
stelle solche MaBnahmen organisatorisch und wirtschaftlich nicht realisierbar. Somit kommen
aktive Schallschutzmafinahen im konkreten Fall nicht in Betracht.
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5.5 Passiver Schallschutz

Passive Schallschutzmafinahmen, d.h. bauliche Schallschutzmafinahmen, sind geeignet um eine
hinreichende Begrenzung des Immissionspegels in Wohn- und Schlafraumen zu erreichen. In
Anbetracht des Sachverhaltes, dass samtliche durch Baularm aus dem hier behandelten Vorha-
ben betroffenen Wohngebaude in erheblichem Umfang mit Schienenverkehrslarm beaufschlagt
werden, wurden hier im Rahmen der freiwilligen Larmsanierung bereits umfangreiche aktive und
insbesondere auch passive SchallschutzmaBnahmen umgesetzt (siehe Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden., /18/und Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden wer-
den.). Daher kann davon ausgegangen werden, dass ein Grofteil besonders exponierten Wohn-
gebaude mit passiven SchallschutzmalBnahmen bereits ausgestattet ist, die auch bei sehr hohen
AuBengerauschpegeln in der GréBenordnung von 70 dB(A] oder gar dariiber einen angemesse-
nen Innengerauschpegel gewahrleisten. Demgemaf kann erwartet werden, dass diese bereits
im Rahmen der Larmsanierung umgesetzten Schutzmaf3nahmen dazu fihren, dass auch die Ein-
wirkungen durch Baularm entsprechend gemindert werden.

Zudem handelt es sich bei den in diesem Bericht untersuchten Baumaf3nahmen um temporare
Schallemissionen aufgrund des Baubetriebes, welche gemaf3 den durchgefihrten Berechnungen
maximal 20 Tage (siehe Tabelle é) an je Immissionsort auftreten.

In diesem Zusammenhang wird es nicht als sinnvoll erachtet, weitere passive Schallschutzmaf3-
nahmen in Betracht zu ziehen.

5.6 Bereitstellung von Ersatzwohnraum

Da hier nachtliche Arbeiten nicht vermieden werden konnen, kdnnen an zahlreichen Wohngebau-
den erheblich beldastigenden Baularmimmissionen, die die Nachtruhe stéren, nicht ausgeschlos-
sen werden. Gleichwohl kann in Anbetracht des Sachverhaltes, dass in den betroffenen Sied-
lungsbereichen bereits Mafinahmen zur Larmsanierung /18/ durchgefiihrt wurden, davon aus-
gegangen werden, dass in den Gebauden eine angemessene Nachtruhe moglich ist.

Soweit Gebaude nicht Uber ausreichende passive Schallschutzmafinahmen verfigen, ist auf-
grund von Erfahrungswerten davon auszugehen, dass am nachtlichen Beurteilungspegel von 60
dB(A] die Nachtruhe erheblich eingeschrankt wird und dass diese ab etwa 65 dB(A] gar nicht
mehr maoglich ist. Da massive Einschrankungen der Nachtruhe im Zuge der Bauarbeiten nicht zu
vermeiden sind, ist es denkbar, dass dem betroffenen Personenkreis Ersatzwohnraum (Hotel-
zimmer) angeboten wird.

In Anbetracht des Sachverhaltes, dass alle oder zumindest die weit Uberwiegende Zahl der zu-
kinftig durch Baularm betroffenen Wohngebaude im Zuge der Larmsanierung mit angemesse-
nen passiven Schallschutzmafinahmen ausgestattet wurden, kann nach hiesiger Einschatzung
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erwartet werden, dass auch noch bei AuBBengerauschpegeln in der GroBenordnung von 65-70
dB(A] mit den zum Verkehrslarmschutz bereits umgesetzten Mafinahmen eine angemessene
Nachtruhe moglich ist. Zudem handelt es sich im vorliegenden Fall um temporare Schallemissi-
onen aufgrund des Baubetriebes, welche in einem Zeitfenster von maximal etwa 20 Tagen/N&ch-
ten auftreten werden. Aufgrund der dargestellten Sachlage kann nach hiesiger Einschatzung auf

die Bereitstellung von Ersatzwohnraum verzichtet werden.

6 Zusammenfassung

Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) soll jede Baustelle so geplant oder ein-
gerichtet und betrieben werden, dass Gerausche verhindert werden, die nach dem Stand der
Technik vermeidbar sind. Demgemaf sind die mit den Bauleistungen beauftragten Unternehmen
dahingehend vertraglich zu verpflichten, dass sie ausschlieBlich Bauverfahren und Baugerate
einsetzen, die dem Stand der Technik entsprechen. Generell soll der Betreiber der Baustelle den
Bauablauf dahingehend planen, dass gerauschintensive Maschinen und Aggregate in moglichst
groflem Abstand zu den Gebaudefassaden aufgestellt bzw. betrieben werden.

Die durchgefiihrten schalltechnischen Untersuchungen haben zu folgenden Ergebnissen ge-
fahrt:

a Es wurde der jeweils larmintensivste Bauzustand am Tag und in der Nacht betrachtet.
Hierbei handelt es sich um die Grindungsarbeiten in Bauphase 3. Bedingt durch die Art
der Tatigkeiten und der Hohe der Schallemissionen ergeben sich Konfliktpotenziale so-
wohl fiir den Tag als auch fir die Nacht, wobei das Konfliktpotential im Tagzeitraum auf-
grund der hoheren Immissionsrichtwerte deutlich geringer ist als im Nachtzeitraum.

a Reprasentativ untersucht wurden der larmintensivste Bauzustand bei SSW 408a+b. Dar-
aus ergibt sich der Bereich, in dem mit Uberschreitungen der projektspezifischen Immis-
sionsrichtwerte zu rechnen ist. Somit werden, im Sinne einer oberen Abschatzung, die
Anzahl der Schutzfalle angegeben, die voraussichtlich von Immissionsrichtwertiiber-
schreitungen betroffen sein werden (siehe hierzu nachfolgende Tabelle). Zur Bestimmung
der voraussichtlich betroffenen Wohneinheiten wurde aufgrund der vorhandenen Bebau-
ungsstruktur abgeschatzt, dass in jedem Gebaude, an dem Richtwertiiberschreitungen zu
erwarten sind, durchschnittlich 2 Wohneinheiten durch den Immissionskonflikt betroffen
sind.
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i i Annahme .
Gebaude mit ] Dauer der Uber-
Planungs- Wohnein- . .
] SSW IRW- ) Schutzfille schreitung
abschnitt . , heiten /
Uberschreitung ) (Tage)
Gebaude
Kamp-
408 51 2 102 20
Bornhofen
(] Uberschreitung der projektspezifischen Immissionsrichtwerte aufgrund der Schallemis-

sionen aus den BE-Flachen sind gemaf den durchgefiihrten Berechnungen nicht zu er-

warten.

a Die Beurteilung der vom Baubetrieb hervorgerufenen Gerauschimmissionen fihrt zu dem
Ergebnis, dass die Gebaude in unmittelbarer Nahe zur Baustelle insbesondere in der
Nacht starken Belastungen ausgesetzt sind. Eine Verlegung larmintensiver Baumafnah-
men ausschliefilich in den Tagzeitraum ist aus verkehrstechnischen Griinden nicht mog-
lich. Weiterhin besteht nach dem gegenwartigen Stand der Technik fir die geplanten Bau-
mafinahmen nicht die Moglichkeit, die nach AVV Baularm giltigen Immissionsrichtwerte
einzuhalten. Dies ist der schalltechnisch ungiinstigen Lage der Bauflachen und der Im-
missionsorte geschuldet.

(] Um die unvermeidbaren Larmbelastungen wahrend der Bauarbeiten dauerhaft auf das
technisch magliche Mindestmal} zu begrenzen sollte von der Vorhabentragerin ein hand-
lungsbefugter Ansprechpartner eingesetzt werden. Diese Person, sollte als Ansprech-
partner fir die Anwohner fungieren und im Falle von Beschwerden unverziglich reagie-
ren konnen. Eine genaue Vorgehensweise ist vor Baubeginn abzustimmen.

a Soweit an besonders exponierten Gebauden durch Bauarbeiten im Nachtzeitraum Gerau-
schimmissionen entstehen, die Uber grofB3ere Zeitraume zu massiven Einschrankungen
der Nachtruhe fihren, zum Beispiel bei einer nachtlichen baubetriebsbedingten Auflen-
larmbelastung im Bereich von 60-65 dB(A), kann grundsatzlich die Bereitstellung von Er-
satzwohnraum als adaquate Mafinahme zur Konfliktminimierung in Erwagung gezogen
werden. Dies erscheint im vorliegenden Fall insoweit allerdings nicht angezeigt, als dass
die Belastungssituation in einem Zeitfenster von maximal 20 Tagen auftreten wird. Dar-
Uber hinaus ist zu beriicksichtigen, dass die von Baularm betroffenen Gebaude bereits
gegenwartig in erheblichem Umfang mit Schienenverkehrslarm beaufschlagt werden,
und die Gebaude daher in erheblichem Umfang Malnahmen zur Larmsanierung (siehe
/18/) erfahren haben. Demgemaf kann davon ausgegangen werden, dass die weit iber-
wiegende Anzahl betroffener Gebaude Uber Auflenbauteile verfiigt, die bereits im Zuge
der Larmsanierung so ertiichtigt wurden, so dass, bedingt durch die hohe Schalldam-
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mung von AufBlenbauteilen die Gerauschpegel im Innern der Gebaude auch aus Baularm-
belastungen einen weitgehend ungestorten Nachtschlaf zulassen. Insgesamt wird erwar-
tet, dass die Einschrankungen der Nachtruhe hinsichtlich der Einwirkungsdauer von Bau-
larm und auch hinsichtlich der auftretenden nachtlichen Intensitat der Gerausche inner-
halb von Wohn- und Schlafraumen in einer Grof3lenordnung liegen, die das Bereitstellen

von Ersatzwohnraum nicht erforderlich macht.

(] Weiterhin ist bei der Abwagung der schalltechnischen Konfliktpotenziale zu bericksich-
tigen, dass die hier untersuchten Mafinahmen zur Errichtung von SchallschutzmafBnah-
men insoweit im offentlichen Interesse sind, als dass sie dem unmittelbar durch Baularm
betroffenen Personenkreis einen schalltechnischen Vorteil hinsichtlich der Gerauschein-

wirkungen aus dem Bahnverkehr bringen.
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Schallemissionen von Baustellen

Ermittlung der beurteilten Schallleistung

Bauphase 1: Vorarbeiten (Einrichtung der Baustelle und der BE Fliche)

Beurteilungszeitraum Tag (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq Kr Lwar
Arbeitsvorgang [dB(A)] [dB] | [dB(A)]
Greifbagger 100,8 71 80 50 4,0 5 0 95,8 4

Bewegung von Baumstammem
(vgl. HLUG, Heft 2)

Mobilbagger 1025 7 80 80 6,4 5 0 97,5 4,5
Bagger belédt Container mit Asten und Strauchern
(vgl. HLUG, Heft 2]

Mini-Bagger 89,4 1 80 50 4,0 5 0 84,4 4,2
LKW wird beladen
(vgl. HLUG, Heft 2]

Lwar= 99,9 dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen zzgl. K, = 4,5 dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges=  104,4 dB(A)

Beurteilungszeitraum Nacht (20:00 Uhr bis 07:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq Ky Lwar
Arbeitsvorgang [dB(A]] [dB] | [dB(A]]
Greifbagger 1008 7 50 50 2,5 5 0 95,8 4
Bewegung von Baumstammem

(vgl. HLUG, Heft 2)

Mobilbagger 1025 71 50 80 4,0 5 0 97,5 4,5
Bagger belidt Container mit Asten und Strauchern

(vgl. HLUG, Heft 2)

Mini-Bagger 89,4 1 50 50 2,5 5 0 84,4 4,2

Einebnen von Kiesboden
(vgl. HLUG, Heft 2)

Lwar= 99,9 dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen zzgl. K| 4,5 dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges=  104,4 dB(A)
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W® KREBS+KIEFER

Schallemissionen von Baustellen

Ermittlung der beurteilten Schallleistung

Bauphase 1: Vorarbeiten (Einrichtung der Baustelle und der BE Fliche)

Maximaler Schallleistungspegel Lwarmax=  121,4 dB(A)
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Schallemissionen von Baustellen

Ermittlung der beurteilten Schallleistung

Bauphase 2: Kampfmittelsondierung / Abbruch + Demontage
Beurteilungszeitraum Tag (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq Kr Lwar

Arbeitsvorgang [dB(A)] [dB] | [dB(A)]

Zweiwegebagger 102,6 1 80 75 60 5 0 97,6 4
Materialtransport
(vgl. HLUG, Heft 2]

Trennschleifscheibe 1165 1 80 20 1,6 10 0 106,5 1,5
Zerschneiden von Steinen
(vgl. HLUG, Heft 2]

Mobilbagger 101 7 80 20 1,6 10 0 91,0 4.5
LKW wird beladen
(vgl. HLUG, Heft 2]

Lwar=  107,1dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen zzgl. K, = 1,5 dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges=  108,6 dB(A)

Beurteilungszeitraum Nacht (20:00 Uhr bis 07:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq N Ky Lwar
Arbeitsvorgang [dB(A]] | [-] [dB] | [dB(A]]
Zweiwegebagger 102,66 1 80 75 60 5 0 97,6 4
Materialtransport

(vgl. HLUG, Heft 2)

Material-Forder-Siloeinheit 985 1 80 100 38,0 0 0 98,5 0,5
(z.B. Plasser & Theurer)

(vgl. ZTQ 14)

Lwar=  101,1dBI(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen zzgl. K, = 0,5 dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges=  101,6 dB(A)

Maximaler Schallleistungspegel Lwarmax=  127,5 dB(A)

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 2.2



Az 20210230-808-ABS-2, Stand: 21.03.2024
Projekt: Larmsanierung Mittelrheinthal - Kamp-Bornhofen “ KREBS + KIEFER

Schallemissionen von Baustellen

Ermittlung der beurteilten Schallleistung

Bauphase 3: Herstellung der Griindung / Pfosten
Beurteilungszeitraum Tag (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq Kr Lwar

Arbeitsvorgang [dB(A)] [dB] | [dB(A)]

Zweiwegebagger mit Anbaugerat 123 1 80 50 40 5 0 107,3 1,4
Einvibrieren von Stahltragerm
(vgl. Datenblatt/Erfahrungswert)

Zweiwegebagger 102,6 1 80 75 6,0 5 0 97,6 4
Materialtransport
(vgl. HLUG, Heft 2)

Material-Forder-Siloeinheit 985 71 80 100 38,0 5 0 93,5 0,5
(z.B. Plasser & Theurer)

(vgl. ZTQ 14)

Mobilkran (Autokran) 104,4 1 80 25 2,0 10 0 94,4 3,2

Heben und Ablegen von Spundwanden
(vgl. HLUG, Heft 2)

Betonpumpe DA3 103,7 1 80 25 20 10 0 93,7 2,9
LKW wird beladen
(vgl. HLfU, Heft 247)

108,2 dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen 1,4 dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel 109,6 dB(A)

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 2.3



Az 20210230-808-ABS-2, Stand: 21.03.2024

Projekt: Larmsanierung Mittelrheinthal - Kamp-Bornhofen “ KREBS + KIEFER

Schallemissionen von Baustellen

Ermittlung der beurteilten Schallleistung

Bauphase 3: Herstellung der Griindung / Pfosten

Beurteilungszeitraum Nacht (20:00 Uhr bis 07:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq T: K Lwar
Arbeitsvorgang [dBI(A]] [h] [dB] | [dBI(Al]
Zweiwegebagger mit Anbaugerat 123 1 80 50 40 5 0 107,3 1,4
Einvibrieren von Stahltragerm

(vgl. Datenblatt

Zweiwegebagger 102,6 1 80 75 6,0 5 0 97,6 4
Materialtransport

(vgl. HLUG, Heft 2]

Material-Forder-Siloeinheit 985 71 80 100 38,0 0 0 98,5 0,5
(z.B. Plasser & Theurer)

(vgl. ZTQ 14)

Mobilkran (Autokran) 104,4 1 80 25 2,0 10 0 94,4 3,2
Heben und Ablegen von Spundwanden

(vgl. HLUG, Heft 2)

Betonpumpe DA3 103,7 1 80 25 2,0 10 0 93,7 2,9

Decke eines Gebaudes wird mit Fertigbeton erstellt
(vgl. HLfU, Heft 247)

LWAI‘ = 108,6 dB[A]

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen zzgl. K, = 1,4 dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges=  110,0 dB(A)

Maximaler Schallleistungspegel Lwarmax=  127,5 dB(A)

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 2.3



Az 20210230-808-ABS-2, Stand: 21.03.2024 7 L
Projekt: Larmsanierung Mittelrheinthal - Kamp-Bornhofen “ KREBS + KIEFER

Schallemissionen von Baustellen

Ermittlung der beurteilten Schallleistung

Bauphase 4: Herstellung Sockel und Wandelemente

Beurteilungszeitraum Tag (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq Kr Lwar

Arbeitsvorgang [dB(A)] [dB] | [dB(A)]

Zweiwegebagger 102,6 1 80 75 60 5 0 97,6 4
Materialtransport
(vgl. HLUG, Heft 2]

Material-Forder-Siloeinheit 985 1 80 100 38,0 5 0 93,5 0,5
(z.B. Plasser & Theurer)

(vgl. ZTQ 14)

Zweiwegebagger mit Klappschaufel 102,6 1 80 25 20 10 0 92,6 4
Bodenaushub

(vgl. HLUG, Heft 2)

Vibrationsstampfer 105,1 7 80 25 2,0 10 0 95,1 3,3
Verdichten von Kies- und Schotterboden
(vgl. HLUG, Heft 2]

101,2 dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen 4,0 dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel 105,2 dB(A)

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 2.4



Az 20210230-808-ABS-2, Stand: 21.03.2024

Projekt: Larmsanierung Mittelrheinthal - Kamp-Bornhofen “ KREBS + KIEFER

Schallemissionen von Baustellen

Ermittlung der beurteilten Schallleistung

Bauphase 4: Herstellung Sockel und Wandelemente

Beurteilungszeitraum Nacht (20:00 Uhr bis 07:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq Te Kr Lwar
Arbeitsvorgang [dB(A]] [h] [dB] | [dB(A]]
Zweiwegebagger 102,6 1 80 75 60 5 0 97,6 4
Materialtransport

(vgl. HLUG, Heft 2]

Material-Forder-Siloeinheit 985 1 80 60 4,8 5 0 93,5 0,5
(z.B. Plasser & Theurer)

(vgl. ZTQ 14)

Zweiwegebagger mit Klappschaufel 102,6 1 80 25 20 10 0 92,6 4
Bodenaushub

(vgl. HLUG, Heft 2]

Vibrationsstampfer 105,1 7 80 25 2,0 10 0 95,1 3,3

Verdichten von Kies- und Schotterboden
(vgl. HLUG, Heft 2)

101,2 dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen = 4,0 dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel = 105,2dB(A)

Maximaler Schallleistungspegel = 127,5dB(A)

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 2.4



Az 20210230-808-ABS-2, Stand: 21.03.2024

Projekt: Larmsanierung Mittelrheinthal - Kamp-Bornhofen “ KREBS + KIEFER

Schallemissionen von Baustellen

Ermittlung der beurteilten Schallleistung

Bauphase 5: Restarbeiten

Beurteilungszeitraum Tag (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq Kr Lwar
Arbeitsvorgang [dB(A)] [dB] | [dB(A)]
Mobilbagger 1008 17 80 50 4,0 5 0 95,8 1,4
Erdaushub

(vgl. HLUG, Heft 2)

Lwar= 95,8 dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen zzgl. K, = 1,4 dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwarges=  97,2dBI(A)

Beurteilungszeitraum Nacht (20:00 Uhr bis 07:00 Uhr)

Baumaschine Lwaeq N Ky Lwar
Arbeitsvorgang [dB(A]] | [-] [dB] | [dB(A]]
Mobilbagger 1008 7 80 50 40 5 0 958 14
Erdaushub

(vgl. HLUG, Heft 2)

Lwa= 95,8 dB(A)

zzgl. Impulszuschlag der pegelbestimmenden Maschinen zzgl. K, = 1,4 dB(A)

Gesamt-Schallleistungspegel Lwar,ges = 97,2 dB(A)

Maximaler Schallleistungspegel Lwarmax=  108,3 dB(A)

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de ANHANG 2.5



Mafstab 1:7500

0 75 150 225 300 375
L I )l

Uberschreitungen des Immissionsrichtwertes
der AVV Baularm durch die Vorbelastung des Verkehrslarms
innerhalb der verschiedenen Gebiete

Beurteilungszeitraum: Tag (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr)

=> |[mmissionsrichtwertkorrekturen in 5,3 m Hohe

<= 0 dB(A)
0< <= 5dB(A)
5< <= 10 dB(A)
10 < <= 15 dB(A)
15 < <= 20 dB(A)

20 < <= 25 dB(A)
25 < <= 30 dB(A)
30 < dB(A)

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH
Heinrich-Hertz-StralRe 2

64295 Darmstadt

V™ KREBS +KIEFER  Telefon (06151) 885-383

www.kuk.de

22.03.2024; Bericht Nr. 20210230-ABS-2

DB InfraGo AG
Mittelrheintal - Ortslage Kamp-Bornhofen
SSW 408a+b

- KONFLIKTKARTE -

Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV Baularm
auf Grund der Verkehrslarmvorbelastung am Tag

ANHANG 3.1




Mafstab 1:7500

0 75 150 225 300 375
L I )l

Uberschreitung des Immissionsrichtwertes
der AVV Baularm durch die Vorbelastung des Verkehrslarms
innerhalb der verschiedenen Gebiete

Beurteilungszeitraum: Nacht (20.00 Uhr bis 07.00 Uhr)

=> |[mmissionsrichtwertkorrekturen in 5,3 m Hohe

<= 0 dB(A)
0< <= 5dB(A)
5< <= 10 dB(A)
10 < <= 15 dB(A)
15 < <= 20 dB(A)

20 < <= 25 dB(A)
25 < <= 30 dB(A)
30 < dB(A)

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH
Heinrich-Hertz-StralRe 2
64295 Darmstadt

VW™ KREBS+KIEFER Telefon (06151) 885383

www.kuk.de
22.03.2024; Bericht Nr. 20210230-ABS-2

DB InfraGo AG
Mittelrheintal - Ortslage Kamp-Bornhofen
SSW 408a+b

- KONFLIKTKARTE -

Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV Baularm
auf Grund der Verkehrslarmvorbelastung in der Nacht

ANHANG 3.2




MafRstab 1:7500
0 75 150 225 300

375

| I T

B, B
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Beurteilungspegel

Baularm am Tag, beurteilt nach AVV Baularm

45 dB(A
50 dB(A
55 dB(A
60 dB(A
65 dB(A
70 dB(A
75 dB(A
80 dB(A

: IRW (Krankenhauser)

1 IRW (ausschlieRlich Wohnen)
: IRW (vorwiegend Wohnen)

: IRW (gemischte Nutzung)

1 IRW (vorwiegend Anlagen)

. IRW (nur Anlagen)

L

Uberschreitungen
der Immissionsrichtwerte der AVV Baularm

<= 0 dB(A)
0< <= 5dB(A)
5< <= 10 dB(A)
10< <= 15 dB(A)
)
)
)

15< <= 20 dB(A
20< <= 25 dB(A
25< dB(A

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH

Heinrich-Hertz-StralRe 2
64295 Darmstadt

V™ KREBS +KIEFER Telefon (06151) 885-383

www.kuk.de
22.03.2024; Bericht Nr. 20210230-ABS-2

DB InfraGo AG

Mittelrheintal - Ortslage Kamp-Bornhofen

- SCHALLIMMISSIONSPLAN mit
KONFLIKTKARTE-

SSW 408a+b
Bauphase 3 - reprasentative Berechnung
Beurteilungszeitraum: Tag (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr)

ANHANG 4.1




MafRstab 1:7500
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Beurteilungspegel

Baularm in der Nacht, beurteilt nach AVV Baularm

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH
Heinrich-Hertz-StralRe 2
64295 Darmstadt

35 dB
40 dB
45 dB

(A)
(A): (vorwiegend Wohnen)
(A):

50 dB(A):
(A)
(A)
(A)

IRW

IRW (gemischte Nutzung)
IRW (vorwiegend Anlagen)
55 dB

60 dB

65 dB

W™ KREBS +KIEFER

Telefon (06151) 885-383

0<
5<
10<

Uberschreitungen
der Immissionsrichtwerte der AVV Baularm

<= 0 dB(A
<= 5dB(A
<= 10 dB(A

)
)
)
<= 15 dB(A)
)
)
)

15< <= 20 dB(A
20< <= 25 dB(A
25< dB(A

www.kuk.de
22.03.2024; Bericht Nr. 20210230-ABS-2

DB InfraGo AG
Mittelrheintal - Ortslage Kamp-Bornhofen

- SCHALLIMMISSIONSPLAN mit
KONFLIKTKARTE-

SSW 408a+b
Bauphase 3 - reprasentative Berechnung
Beurteilungszeitraum: Nacht (20.00 Uhr bis 07.00 Uhr)

ANHANG 4.2




MalRstab 1:2000

0 20 40 60 80 100
| I Ll

Beurteilungspegel (e e e
Baularm am Tag, beurteilt nach AVV Baularm ¥™ KREBS +KIEFER ?1?;2?(%2;:??;’:385-383
. = 45 dB(A): IRW (Krankenhéuser) ik de
= 50 dB(A): IRW (ausschlieBlich Wohnen) .
= 55 dB(A): IRW (vorwiegend Wohnen) 22.03.2024; Bericht Nr. 20210230-ABS-2
= 60 dB(A): IRW (gemischte Nutzung)
= 65 dB(A): IRW (vorwiegend Anlagen) DB InfraGo AG
= 70 dB(A): IRW (nur Anlagen) . .
I = 75 dB(A) Mittelrheintal - Ortslage Kamp-Bornhofen
= 80 dB(A)

- SCHALLIMMISSIONSPLAN mit

.. . KONFLIKTKARTE-
Uberschreitungen
der Immissionsrichtwerte der AVV Baularm
SSW 408a+b
<= 0 dB(A) BE-Flachen
0< <= 5dB(A) Beurteilungszeitraum: Tag (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr)

5< <= 10 dB
10< <= 15dB

)
)

)

A
A
A
A)
A
A
A

o o o o o o

15< <= 20 dB
20< <= 25dB
25< dB

)
ANHANG 5.1




MalRstab 1:2000

0 40 60 80 100
| I Ll

Beurteilungspegel

Baularm in der Nacht, beurteilt nach AVV Baularm
B - 3548
40 dB
45 dB

(A)
(A): (vorwiegend Wohnen)
(A):

50 dB(A):
(A)
(A)
(A)

IRW

IRW (gemischte Nutzung)
IRW (vorwiegend Anlagen)
55 dB

60 dB

65 dB

DB InfraGo AG
Mittelrheintal - Ortslage Kamp-Bornhofen

Uberschreitungen
der Immissionsrichtwerte der AVV Baularm

<= 0 dB(A)
0< <= 5dB(A)
5< <= 10 dB(A)
10< <= 15 dB(A)
15< <= 20 dB(A)
20< <= 25 dB(A)
25< dB(A)

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH
Heinrich-Hertz-StralRe 2
64295 Darmstadt

V™ KREBS +KIEFER Telefon (06151) 885-383

www.kuk.de

22.03.2024; Bericht Nr. 20210230-ABS-2

- SCHALLIMMISSIONSPLAN mit
KONFLIKTKARTE-

Beurteilungszeitraum: Nacht (20.00 Uhr bis 07.00 Uhr)

ANHANG 5.2




Mafstab 1:7500
0 75 150 225 300 375
I

Beurteilungspegel

Baularm am Tag, beurteilt nach AVV Baularm

Hier "Uberschatze" Darstellung zur Ermittlung aller wahrend
der Bauarbeiten Betroffenen

45 dB
50 dB

): IRW
): IRW
): IRW

(A Krankenhauser)
(A
(A

60 dB(A): IRW
(A
(A
(A

ausschlief3lich Wohnen)
vorwiegend Wohnen)
gemischte Nutzung)
vorwiegend Anlagen)
nur Anlagen)

65 dB(A): IRW
70 dB(A): IRW
)

~ e~~~ o~ o~

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH
Heinrich-Hertz-StralRe 2
64295 Darmstadt

VW™ KREBS +KIEFER  Telefon (06151) 885-383

www.kuk.de
22.03.2024; Bericht Nr. 20210230-ABS-2

DB InfraGo AG
Mittelrheintal - Ortslage Kamp-Bornhofen

- SCHALLIMMISSIONSPLAN mit
BETROFFENHEITSEINGRENZUNG-

SSW 408a+b
Bauphase 3 - "Uberschétzte Betrachtung”
Beurteilungszeitraum: Tag (07.00 Uhr bis 20.00 Uhr)

Flache mit Uberschreitungen von 67 dB(A)

ANHANG 6.1




Mafstab 1:7500

0 75 150 225 300 375
I S M

Beurteilungspegel
Baularm in der Nacht, beurteilt nach AVV Baularm

Hier "Uberschatzte" Darstellung zur Ermittlung aller wahrend
der Bauarbeiten Betroffenen

= 35dB

= 40 dB IRW (vorwiegend Wohnen)
= 45 dB(A): IRW (gemischte Nutzung)
= 50 dB IRW (vorwiegend Anlagen)
= 55 dB

: IRW (ausschlieB3lich Anlagen)

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH
Heinrich-Hertz-StralRe 2
64295 Darmstadt

V™ KREBS +KIEFER Telefon (06151) 885-383

www.kuk.de
22.03.2024; Bericht Nr. 20210230-ABS-2

DB InfraGo AG
Mittelrheintal - Ortslage Kamp-Bornhofen

- SCHALLIMMISSIONSPLAN mit
BETROFFENHEITSEINGRENZUNG-

SSW 408a+b
Bauphase 3 - "Uberschétzte Betrachtung”
Beurteilungszeitraum: Nacht (20.00 Uhr bis 07.00 Uhr)

Flache mit Uberschreitungen von 57 dB(A)

ANHANG 6.2




